
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ БЕЛАЗ–7528 

 
 

75281   36 тонн 

Предназначены для перевозки насыпных грузов и рассчитаны на 

эксплуатацию в различных климатических условиях как по специальным 

технологическим дорогам, так и в условиях бездорожья на грунтах с низкой 

несущей способностью. 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Грузоподъемность 36 тонн 

Двигатель MTU S60 

Мощность 

двигателя 410 кВт 

Трансмиссия гидромеханическая 

Формула 

трансмиссии 6+1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Колесная формула 6 х 6 

Максимальная скорость, км/ч 50 

Шины 29.5R25 

Преодолеваемые подъемы, град. 36 

Глубина преодолеваемого брода, м 0,8 

 

 

Грузоподъемность, т 36 

Подвеска пневмогидравлическая 

ОБЪЁМ КУЗОВА, М³: 

геометрический 16,3 

с «шапкой» 2:1 22 

радиус поворота, м 9,4 

МАССА САМОСВАЛА, КГ 

эксплуатационная 42380 

полная масса 78380 

Рама шарнирно-сочлененная 
 


