
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Марка, модель: TOYOTA,  RRE120B; 
Год выпуска:  2020; 
Производитель: TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING SWEDEN AB, ЩВЕЦИЯ; 
 

 

  
Номинальная грузоподъемность (при ЦТ=600мм) кг 1200 

Остаточная грузоподъемность на высоте 6300 мм 
(при ЦТ=600мм) кг 

1200 
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 Тип мачты   Triplex Hilo 

Высота подъема вил (h23) мм 6 300 
Свободный подъем вил (h2) мм 2050 
Высота мачты, min (h1) / Строительная высота мм 2682 
Высота мачты, max (h4) мм 6932 
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Наклон вил (назад/ вперед) (α) º 4/2 
Размер вил (s/e/l) мм 40/100/1150 
Ширина по внешней стороне вил (b5) мм 250-738 
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Высота крыши-решетки ограждения оператора 
(h6) мм 2153 

Высота опорных лап (h8) мм 245 
Ширина между опорами (b4) мм 900 
Ширина шасси (b1) мм 1270 
Общая длина (l1) мм 2364 
Радиус разворота (Wa) мм 1668 

Ширина рабочего прохода по стандартам VDI при 
обработке паллет 800*1200мм со стороны 800мм мм 

2749 

Скорость движения без груза/ с грузом км/ч 10/10 
Скорость подъема вил без груза/ с грузом м/с 0.43/0.31 
Скорость опускания вил без груза/ с грузом м/с 0.52/0.49 
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 Тип тягового двигателя 

 
 

переменного 
тока 

Тяговый двигатель  кВт 5 

Тип двигателя подъема 

 
  

  
переменного 
тока 

Двигатель подъема  кВт 10 

  

Автоматический стояночный тормоз 

 
  

  
+ 

Защитная крыша с широким обзором 

 
  

  
+ 

Электронное рекуперативное торможение 
(двигатель) 

 
  

  
+ 

Электронное регулирование скорости 

 
  

  
+ 

Плавное рулевое управление 360° 

 
  

  
+ 

Педали автомобильного типа 

 
  

  
+ 

Индикатор направления движения 

 
  

  
+ 

Система распознавания присутствия оператора 

 
  

  
+ 

Система диагностики неисправностей 

 
  

  
+ 



 
Система предотвращения глубокой разрядки 
аккумуляторной батареи 

 
  

  
+ 

Индикатор состояния аккумуляторной батареи 

 
  

  
+ 

Программируемые параметры в соответствии с 
потребностями оператора 

                + 

Средства диагностики неисправностей                 + 
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Каретка поперечного смещения 

 
  

  
+ 

Батарейный отсек 275 мм  

 
  

  
+ 
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 Батарея Exide(M): 48 V, 465 Ah, 275 mm  1  

Зарядное устройство  1  
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